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Caracteristicas:

Alto rendimiento (OEE >95%)).

Servicio de atencion al cliente durante la vida Util de la maquina.
Gran precision de llenado controlado desde la HMI.
Movimiento servomotorizado.

Facil acceso para limpiar el sistema de sellado.

Sin necesidad de herramientas.

Bajo mantenimiento.

Inyeccion de gas.

Rechazo por pista independiente (rechazo/muestreo),
modo de seguridad.

Analizador de oxigeno residual.

Cumplimiento de normas GMP.

Diagnéstico a distancia via ethernet.

Calibracion de temperatura independiente de cada
mordaza de sellado desde la pantalla tactil.

Maguina monobloque y completamente hermética.
Procedimientos CIP y/o SIP.

Longitud de stickpack de ajuste automatico.
Detector de stick vacio.

Movimiento de boquilla independiente + valvulas de cierre.
Sistemas de transferencia a embalaje secundario.
HMI para multiples recetas.

Opcién de ristra programable.

Desbobinador con puertas de cierre de seguridad.
Lubricacién centralizada.

Alineacién automatica de bobina.

Eje porta-bobinas expansible.
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Equipamiento adicional:

Laser/Impresora térmica/lnyeccion de tinta/
Transferencia térmica.

Sistemas de alimentacion por vacio/sinfin/elevador.
Empalmadora automatica de bobinas ininterrumpida.
Barra antiestatica.

Lamparas UV.

Tipo de stickpack:

Lap seal.

Fin seal.

Stick con forma.
Twinpack.

3 side seal.
Side seal.

Sistema de llenado:

Sistema de llenado volumétrico.

Sistema de llenado con sinfin.

Bombas de piston.

Caudalimetro.

Sistema de llenado con temporizador.

Sistema de llenado mediante contadora/pesadora.

Alta
produccion

Maqguina multipistas de alta produccién. Hasta 24 pistas.
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Stickpack
an1000

Maguina multipistas de alta produccién. Hasta 24 pistas.

Reducion de los tiempos
de paro gracias a un
diseno sencillo y facil de
utilizar, que requiere poco
mantenimiento y facilita el
acceso a los componentes
principales.

CONCEPTO

Implantacion y
funcionamiento

Optimizado

Eficacia General del
Equipo (OEE) > 95%

DATOS

Servicio de Atencion al
Cliente personalizado
realizando seguimiento y
ofreciendo apoyo con
técnicos locales.

Ancho maximo de bobina

1.000 mm

NuUmero de pistas

4 - 24 pistas

Rango de ancho de stickpack

17 - 80 mm

Largo maximo stickpack

180 mm*

Eje de bobina

150 mm*

@ maximo de bobina

500 mm

Produccién maxima

1.800 spm

Consumo estandar de energia

5 kw
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Consumo estandar de aire (I./min)
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* Otras dimensiones bajo peticion.

3. Granulado.

1. Sistema de llenado de 2. Sistema de llenado de liquidos 3. Sistema de llenado de liquidos.
granulados. y productos en polvo.

~ S
LA LT T

4, Piezas.




