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Caracteristiques:

Alt rendiment (OEE>95%)

Servei d’atenci6 al client durant la vida util de la maquina.

Protocols DQ/IQ/0Q/PQ.

Cameres (OCV+OCR+ lector de codis de barres).
Gran precisié d’emplenament controlat des de HMI.
Moviment servomotoritzat.

Canvi de format senzill.

Fluxe laminar d’aire de gran eficacia, filtres
absoluts HEPA H14.

21 CFR Part.11.

Baix manteniment.

Lubricacié de llarga vida durada.

Facil accés per netejar el sistema de soldadura. Sense
necessitat d’eines.

Sensor de medicié de forga a les mordasses de soldadura.
Injeccié de gas inert.

Rebuig mitjangant pistes independents (rebuig/
mostreig), mode de seguretat.

Analitzador d’oxigen residual.

Diagnostic a distancia via ethernet.

Compliment de normes GMP.

Procediments CIP i/o SIP.

Magquina monobloc i completament hermética.
Calibracio de temperatura independent de cada
mordassa de soldadura des de la pantalla tactil.
Ajust automatic de longitud de stickpack.

Detector de stick buit.

Moviment de broquet independent + valvules de tancament.

Opci6 de ristra programable.

Sistemes de transferéncia a equip d’embalatge secundari.

Lubricacié centralitzada.

HMI per multiples receptes.

Desbobinador amb portes de tancament de seguretat.
Alineaci6 automatica de bobina.

Eix porta-bobines expansible.

Possibilitat d’incorporar 1 o0 2 osques obrefacil al
mateix sobre.

Equipament adicional:

Laser/Impressora termica/lnjeccio de tinta/
Transferencia térmica.

Sistemes d’alimentacioé per buit/sensfi/elevador.
Unié automatica de bobines ininterrompuda.
Barra antiestatica.

Lampades UV.

Sistema de dosificacio:

Sistema de dosificacié volumétric.

Sistema de dosificacié amb sensfi.

Bombes de pisto.

Caudalimetre.

Sistema de dosificacié mitjangant comptadora/
pesadora.

—1

-

oty

ani000@

an650®

Caracteristiques:

Alt rendiment (OEE >95%).

Servei d’atencié al client durant la vida til de la maquina.

Protocolos DQ/IQ/0Q/PQ.

Camares (OCV+OCR+ lector de cadis de barres).
Gran precisié d’emplenament controlat des de HMI.
Moviment servomotoritzat.

Fluxe laminar d’aire de gran eficacia, filtres absoluts
HEPA H14.

21 CFR Part.11.

Baix manteniment.

Facil accés per netejar el sistema de soldadura. Sense
necessitat d’eines.

Sensor de medici6 de forga a les mordasses de soldadura.
Injecci6 de gas inert.

Rebuig mitjangant pistes independents (rebuig/mostreig),
mode de seguretat.

Analitzador d’oxigen residual.

Diagnéstic a distancia via ethernet.

Compliment de normes GMP.

Procediments CIP i/o SIP.

Maquina monobloc i completament hermeética.
Calibracio de temperatura independent de cada
mordassa de soldadura des de la pantalla tactil.

Ajust automatic de longitut de stickpack.

Detector de stick buit.

Moviment de broquet independent + valvules de tancament.
Opci6 de ristra programable.

Sistemes de transferéncia a equip d’embalatge secundari.
Lubricacié centralitzada.

HMI per multiples receptes.

Desbobinador amb portes de tancament de seguretat.
Alineaci6 automatica de bobina.
Eix porta-bobines expansible.

Equipament adicional:

Laser/Impressora térmica/lnjeccié de tinta/
Transferencia térmica.

Sistemes d’alimentacio per buit/sensfi/elevador.
Unié automatica de bobines ininterrompuda.
Barra antiestatica.

Lampades UV.

Tipus de stickpack:

Lap seal.

Fin seal.

Stick amb forma.
Twinpack.

3 side seal.

Side seal.

Sistema de dosificacio:

Sistema de dosificacié volumetric.

Sistema de dosificacié amb sensfi.

Bombes de pisto.

Caudalimetre.

Sistema de dosificacié mitjangant comptadora/
pesadora.

Equip especialment dissenyat per productes farmaceéutics
en Stickpack o Sobre Pla
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1. Codificacié amb laser i 2. Caudalimetre massic.

camares OCV.

2. Apertura la

1. roquets anti-degoteig.
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Productes Farmaceutics Stickpack: Sobre Pla:

'an1000@ | | an6500 | fs1000% | | fs6509

Geduccid el emos Implantacio | antenci o espec ¢ quina mulipistes daita velocs |
disseny senill | Fail f - t gﬁ;‘;‘i‘:e‘:‘z:g:‘i o Equip especialment desenvolupat per la produccio de productes Maquina multipistes d'alta velocitat per sobre pla especialment
Iz ~ - N . - - ) ~ - - -
d'utilitzar que requereix uncionamen realitzant seguiment i farmaceutics en envas monodosi. Fins a 24 pistes. dissenyada per envasar productes farmaceutics. Fins a 14 pistes.
de poc manteniment i = = oferint recolcament amb
facilita I'accés als o Im Izat técnics locals.
components principals. pt
i
Eficiéncia General de
I'Equip (OEE) > 95%
CONCEPTE an1000-H an650-H fs1000-H fs650-H
[Ample maxim de bobina. ] [ 1.000 mm ][ 650 mm ] [ 1.000 mm }[ 650 mm ]
[ Nombre de pistes. ] [ 4-24 pistes ][ 4-16 pistes ] [ 3-14 pistes }[ 2-9 pistes ]
[Ventall d’ample de stickpack i sobre pla. ] [ 17-80 mm ][ 17-80 mm ] [ 25-150 mm }[ 25-150 mm ]
[ Llargada maxima stickpack i sobre pla. ] [ 180 mm* ][ 180 mm* ] [ 150 mm* ][ 150 mm* ]
[ Eix de bobina. ] [ 150 mm* ][ 70 mm ] [ 150 mm* j[ 150 mm* ]
[@ maxim de bobina. } [ 500 mm }[ 450 mm } [ 500 mm ][ 500 mm }
[ Produccié maxima. ] [ 1.800 spm ][ 1.200 spm ] [ 1.050 spm }[ 675 spm ]
[Consum estandar d’energia. ] [ 5 kw ][ 5 kw ] [ 5 kw }[ 5 kw ]
[ Consum estandar d'aire (./min). J( 2201 J[ 2201 ][ 1801, ][ 1801. )
*Altres dimensions sota comanda.
Stickpack: Sobre Pla:
(an10009| | an650% | 1510002 | | {56509 |
Sticks amb forma per liquids, granulats i pols. Sobre pla amb forma per liquids, granulats i pols.



